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PYRO-SYSTEMES (1)

Adresse : 46/48, rue Gay Lussac - Z.1.

94438 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX MESURE ET REGULATION
Téléphone : +33(0)14594 8812 MATERIEL DE PYROMETRIE
Télécopie : +33(0)1 4594 88 26 .
Site Internet : http://www.pyrosystemes.fr PYRO SYSTEMES
e-mail : contact@pyrosystemes.fr

Forme Juridique : S.A.R.L.
Capital social : 60 000 €
Date de création:  Juillet 1987

Gérante : Madame Dominique BONNET
Service Qualité : Madame Aurore LAPRADE
Direction commerciale : Madame Daniéle GUELLERIN

N° SIRET : 342 754 561 00039

Registre du Commerce : RCS CRETEIL B 342 754 561 aFaQ

Code NAF : 2651 B
o . Qualité

N° intracom. : FR 63 342 754 561 00039

Certification 1SO 9001 : 2008 : AFAQ — Certificat n° QUAL/1999/11670.6 du 17/07/2015

Certification ATEX (EN 80079-34 : 2011) : Certificat LCIE 04 ATEX Q 8014

Code Entreprise CIMD : F A7R8
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PYRO-SYSTEMES (2)

Activités : Mesure et Régulation - Matériel de Pyrométrie
- Fabrication de capteurs de température,
-Négoce d’'accessoires de pyrométrie

Secteurs industriels : Agro-alimentaire,
Climatisation,
Pétrochimie,
Plastiques,
Production d’énergie €electrique

Secteurs Recherche : Aéronautique,
Automobile,
Energie,
Médical,
Nucléaire.

Principaux Clients : ARIA — ARM — AS TECHNOLOGIE - ASCON France - C2Al — CCED — CEA
Saclay — CELTIC — CERN - CETAL — CGE DISTRIBUTION — CIS BIO — C.N.R.S. — Coop. Agricole de la
Lande — CUENOT Régulation — DCN Toulon — E2MX — EADS — EDF (Centrales REP et Centrales
Thermiques) — ESSILOR — ETIREX - — MYDIS — PLASTISUD — RAM Electronique — S.M.A. — SNECMA
Services —STAMI — TECNOLAND — THIMONNIER - THUEL —etc.



PYRO-SYSTEMES (3)

A Large gamme de produits
U Sondes et cannes PT100
U Sondes et cannes Thermocouples
U Convertisseurs 4/20 mA
U Cannes ATEX Antidéflagrantes

Ex 1 2GDD Exd IIC T6 GB Ex tb [lIC T6 Db

U Accessoires de Pyrométrie

A Cables
A Connecteurs
A Accessoires mécaniques



PYRO-SYSTEMES (4)

A Délais courts

A Réactivité

A Gestion des références Clients

A Réalisations spécifiques suivant plans clients
APossibilité d20%etaobonr

A 2 étalons raccordés COFRAC
A 2 fours



LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (1)
Sondes PT100
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (2)
Cannes PT100

U Tetes aluminium standard ou miniatures
U Tétes plastique

U Tube ou « chemisé »
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (3)

Sondes et cannes Thermocouples

U Tous les modeles PT100 peuvent étre réalisés pour des
thermocouples.

U Production principale : Thermocouples J ou K

U Autres types possibles sur demande
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (4)

Transmetteurs — Convertisseurs 4/20 mA
A Principe :

A Le signal bas niveau du capteur, sensible aux perturbations RFI est
converti en courant standardisé entre 4 et 20 mA sur la plage de mesure
souhaitée

A Avantages :
A Linéarisation du signal de sortie
A Co(t de cablage réduit (paire torsadée) sur longues distances
A Hauteur de signal amplifiée
A Meilleure immunité au bruit électrique
AMi se en ocuvre et maintenance sSi mp



LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (5)

Différents types de Transmetteurs 4/20 mA

U Transmetteurs de téte
A Transmetteur monté dans la téte de canne
A Encombrement réduit
A Cablage standard en sortie (paire torsadée)

U Transmetteurs pour rail Din

A Montage en armoire

ACable d’ extension ou de compensatio
convertisseur 4/20 mA

Transmetteurs réglables (analogiques) ou programmables
Possibilité d’'isolement galvanique



LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (6)

Transmetteurs — Convertisseurs 4/20 mA
A Les offres PYRO-SYSTEMES :

U Convertisseurs de téte

A Programmable
A Configurable PT100-TC J,K, T,E, N, R, S
A Option : isolement galvanique

. . . Protocole HART
U Convertisseurs rail DIN

A Programmable

A Option : sortie0—-10V
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (7)

Fiche Technique TRXBloc / TRXRail

Entrées Plage Echelle mini
Tc«T» 0+400°C 100°C
Tc«J)» 0+760°C 100°C
Tc« E » 0+720°C 100°C
Tc« K » 0+1300°C 100°C
Tc« N » 0+1300°C 100°C
Tc« R» 0+1760°C 400°C
Tc« S» 0+1760°C 400°C
Pt100 -200/+650°C 40°C

—
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Transmetteur entrée et plage configurable
sur PC existe en modéle standard et 1solé
tous thermocouples J, K. T, E, N, R .S
et Pt 100.

Modeéle téte de canne ou RAIL DIN

Calibration entiées et échelle par logiciel
avec un céable relié au port RS232

Entrées programmables thermocouples
JK.T.ENRS.

Pt100

Volts : 0a 50 mV

Sortie linéarisée : 4 4 20 mA pour TC et
Pt 100 (0.00385/ CEI751)

Alimentation : 12 430 VCC
Environnement : -40/+85°¢

Dimensions :
TRXBlock @ 44 x 25 mm H (avec bornes)

TRXRail : 72x78x19 mm

Option : sortie 0/10 volts pour TRXRail
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (8)

CANNES ANTIDEFLAGRANTES « d » ATEX

U Gamme PYROSYSTEMEX V2
Exll 2G3 Exd IIC T6 Gb

A Cannes avec montage antivibratoires
A Utilisation en zones Gaz 1 et 2

U Gammes PYROSYSTEMEX V3, V4 et V5

Ex 1l 2GD3 Exd IIC T6 GB Extb IlIC T6Db
A Utilisation en zones 1 et 2, 21 et 22
A Test de pression a 20 bars

A Certificat d’ exame nLCIEOEATEX6001IXY @Re
A Evaluation Qualité Production : LCIE 04 ATEX Q 8014



LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (9)

Exemples de cannes ATEX « d » PYROSYSTEMEX V5
aversion PT100 (PSATEX ..) ~ = ~==1jo0n
(i PYROSYSTEMEX V3 sous tube ou « chemisé »
PYROSYSTEMEX V2 PYROSYSTEMEX V3
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (10)

Accessoires de pyromeétrie

U Cables
ACables pour Pt100

0 3,4, 6 ou 8 conducteurs —avec ou sans blindage
0 PVC, Téflon, Silicone, Soie de verre

ACables pour Thermocouples
oCables d’'extension ou

U Connecteurs

0 Connecteurs standard ou miniatures pour PT100 -

0 Connecteurs standard ou miniatures compensés pour TC =
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (11)
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Accessoires de pyrométrie
U Accessoires mécaniques T
: , , . 0O~ .
A Doigts de gant forés ou mécarsoudés b
/)//; \/
<Z>9@%%62,,
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A Raccords coulissants ;
, . Loy By
A Eléments interchangeables .
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LES PRODUITS PYRO-SYSTEMES (12)

PYRO-SYSTEMES reste a votre écoute pour étudier toute
demande spécifique.

N’hésitez pas a nous consulter

A Téléphone : +33 (0)1 4594 88 12
A Télécopie : +33 (0)1 45 94 88 26
A Site Internet : http://www.pyrosystemes.fr
A e-mail : contact@pyrosystemes.fr
\V Dominique BONNET : db@pyrosystemes.fr
V Aurore LAPRADE : aurore.laprade@pyrosystemes.fr

V Daniele GUELLERIN : daniele.guellerin@pyrosystemes.fr
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